
Bomba de calor de alta capacidad 
DRYMASTER ®

Conexión FLARE Conexión de soldadura

Características:

Conexión FLARE

Conexión de soldadura

R410AR407CR22A
 (in)

Número 
de parte

Modelo Des. 
Cu.
In

Tam
año 
(in)

D1 (in) D2
(in)

Peso
 (lb)

75°F 125°F 75°F 125°F

R134a R404A R507

Capacidad de agua (gotas)

75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F 75°F 125°F

R22, 
R407C, 
R410A

R134a R404A, 
R507

B
 (in)

Capacidad de líquido 
(toneladas)

A 19002 HPF‐083 8 3/8 3.85 2.65 2.50 1.34 200 189 206 196 210 196 200 185 194 179 182 1672.3 1.6 2.56.09

A 19003 HPF‐084 8 1/2 3.85 2.65 2.50 1.40 200 189 206 196 210 196 200 185 194 179 182 1672.6 1.8 2.86.41

A 19007 HPF‐163 16 3/8 4.41 3.15 3.00 2.18 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 3255.2 3.8 5.86.65

A 19008 HPF‐164 16 1/2 4.41 3.15 3.00 2.28 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 3258.2 5.8 9.36.97

A 19009 HPF‐165 16 5/8 4.41 3.15 3.00 2.40 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 32510.8 8.4 11.77.33

A 19013 HPF‐304 30 1/2 7.40 3.15 3.00 3.31 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 7208.0 5.7 8.89.96

A 19014 HPF‐305 30 5/8 7.40 3.15 3.00 3.41 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 72010.8 8.0 11.910.32

A
 (in)

Número 
de parte

Modelo Des. 
Cu.
In

Tam
año 
(in)

C
 (in)

D1 (in) D2
(in)

Peso
 (lb)

75°F 125°F 75°F 125°F

R134a R404A R507

Capacidad de agua (gotas)Capacidad de líquido 
(toneladas)

75°F 125°F

R22

75°F 125°F

R407C

75°F 125°F

R410A

75°F 125°F

R22, 
R407C, 
R410A

R134a R404A, 
R507

B
 (in)

A 19000 HPS‐083 8 3/8 3.85 5.31 2.65 2.50 1.23 200 189 206 196 210 196 200 185 194 179 182 1672.3 1.6 2.54.58

A 19001 HPS‐084 8 1/2 3.85 5.59 2.65 2.50 1.25 200 189 206 196 210 196 200 185 194 179 182 1672.6 1.8 2.84.72

A 19004 HPS‐163 16 3/8 4.41 5.87 3.15 3.00 2.12 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 3255.2 3.8 5.85.14

A 19005 HPS‐164 16 1/2 4.41 6.14 3.15 3.00 2.07 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 3258.2 5.8 9.35.27

A 19006 HPS‐165 16 5/8 4.41 6.30 3.15 3.00 2.12 386 368 403 381 409 379 387 357 374 346 352 32510.8 8.4 11.75.36

A 19010 HPS‐304 30 1/2 7.40 9.13 3.15 3.00 3.16 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 7208.0 5.7 8.88.26

A 19011 HPS‐305 30 5/8 7.40 9.29 3.15 3.00 3.18 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 72010.8 8.0 11.98.35

A 19100 HPS‐306 30 3/4 7.40 9.76 3.15 3.00 3.22 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 72011.5 8.5 12.68.58

A 19012 HPS‐307 30 7/8 7.40 9.84 3.15 3.00 3.26 856 809 894 846 910 840 858 793 833 769 780 72012.2 9.1 13.48.42

Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP):  700 psig

Temperatura de operación máxima:  160 °F/70 °C

Compatible con todos los refrigerantes y aceites CFC, HCFC y HFC y HFO y 
con los refrigerantes que requieren desecante XHII



Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU relativa a equipos de 
presión.



Filtro de alta retención para la eliminación de partículas tan pequeñas 
como 25 micras



Cubierta y conexiones de alta presión

Acabado de pintura en polvo aprobado para aplicaciones marinas

7/25/2022


