
Filtros Secadores DRYMASTER®
Ensamble T‐Flow

Características:

Serie TSD

Serie SG

A
 (in)

Número 
de parte

Modelo Desecante 
pulgadas 
cúbicas

Rosca (in) Peso
 (lb)

75°F 125°F 75°F 125°F

R134A R410A, R448A, 
R449A

R404A, R507

Capacidad de agua (gotas)Capacidad de líquido (toneladas)

75°F 125°F

R404A, 
R507

R134a R410A 
R448A 
R449A

B
 (in)

A 19215 TSD‐20 20 7/8"‐20UNEF‐2B 6.42 1.81 309 216 308 216 460 3205.2 5.9 3.92.63

A 19216 TSD‐30 30 7/8"‐20UNEF‐2B 8.39 2.38 495 336 495 336 736 5125.5 6.1 4.12.63

Presión de diseño (DP) / presión máxima anormal (MAP):  700 psig

Listado en UL/cUL, conforme a PED 2014/68/EU

Diseñado para aplicaciones con restricciones de espacio

Número 
de parte

 A

in mm

Tamaño

in mm

Peso

lb kg

B

in mm

C

in mm

E

in mm

Componentes de reemplazo 

Ensabmle de 
tapa

O‐Ring Empaque

Rosca

A 19213 2.33 593/8 10 0.58 0.261.00 25 4.13 105 2.01 51 A 18623 P 34701 P 379217/8"‐20UNEF‐2B

A 19214 2.33 591/2 13 0.58 0.261.00 25 3.82 97 1.85 47 A 18623 P 34701 P 379217/8"‐20UNEF‐2B

Temperatura de operación máxima:  160 °F/70 °C

Compatible con todos los refrigerantes CFC, HCFC, HFC y HFO, además 
de aceites y refrigerantes que requieren desecante XH‐11



Diseño de núcleo sólida

Filtro de alta retención para remoción de partículas

Cubierta y conexiones de alta presión

Acabado de pintura en polvo aprobado para aplicaciones marinas

Conexión roscada de acero inoxidable para resistencia a la corrosión

Para uso con el indicador de humedad SGM (vendido por separado)

Rango de temperatura de operación (COT): ‐40°F/185°F, ‐40°C/85°C

Gran ventana de visualización e indicador para mejor visibilidad

Ofrece identificación correcta de las condiciones del sistema

Para uso con Filtros Secadores TSD (vendidos por separado)
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